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1 Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dachu z pokryciem z papy asfaltowej
wierzchniego krycia Bauder PYE PV 250 S 5 nat zgodnie z procedurg podang PN-EN 13501-
5:2006, metoda 1.

2  Opis dachu

Uktad warstw od strony spodniej:

- podkiad z ptyt wiérowych, zbudowany z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm i o gestosci
680 kg/m?* z prostymi krawedziami scisle potaczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm,

- papa asfaltowa podktadowa termozgrzewalna, Bauder G 4 ( G 200 S 4 ) talk o grubosci 4,0 mm
na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200 g/m?,

- papa nawierzchniowa zgrzewalna Bauder PYE PV 250 S 5 nat o grubosci 5,2 mm termozgrzewalna
modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?.

Producentem pap jest: Paul Bauder GmbH & Co. KO, Niemcy.
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3 Raport z badan i wyniki stanowia podstawe klasyfikacji
3.1 Raport z badan
Nazwa . Numer raportu z Metoda
] Nazwa Zleceniodawcy ]
laboratorium badan badawcza
Laboratorium Bauder Polska Sp. z o.0. PN-ENV
Badan ul. Kutrzeby 16G/141 LP-03694/11.5.1-45/09 1187:2004
Ogniowych ITB 61-680 Poznan (badanie 1)

3.2 Wyniki badan dla przekrycia dachowego z papy wierzchniego krycia Bauder PYE PV

250 S 5 nat

Raport LP-03694/11.5.1-45/09

Wyniki badan prébek
Parametr Kryteria Zgodnosc¢
1 2 3
Wewnetrzne rozprzestrzenianie <0700 m ) _ ) Tak
ognia do géry '
Zewnetrzne rozprzestrzenianie _ ) }
ognia do gory <0.700 m Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie _
ognia do dotu <0.600m i - Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dolu <0.600m 0.165 0.330 0.175 Tak
Maksymalna diugo$é spalona ) )
wewnetrzna <0.800 m - Tak
Maksymalna ditugos¢ spalona
zewnetrzna <0.800m 0.165 0.330 0.175 Tak
Ptongce krople/odpadu ze . . . .
strony eksponowanej Nie Nie Nie Nie Tak
Ptonace krople/odpady ze : : . .
strony spodniej Nie Nie Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory <25 mm? - - - Tak
Suma wszystkich otworow <4500 mm? - - - Tak
Rozprzestrzenianie ognia . _ } } .
p—— Do krawedzi Nie
Wewnetrzne spalanie . . . .
bezptomieniowe Nie Nie Nie Nie Tak
Promieri rozprzestrzeniania <0.200 m Nie Nie Nie Nie
ognia (dachy ptaskie) ) dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

—" oznacza, brak zniszczen

* - krawedzie strefy pomiarowej
Warunki badan: Temperatura powietrza: 17,3°C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°

Podklad: z ptyt wiérowych







