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RAPORT KLASYFIKACYJNY
PRZY ODDZIALYWANIU OGNIA ZEWNETRZNEGO
dla dachu z pokryciem z papy wierzchniego krycia Bauder EP 5 nat
NP-04171/09/ZM zastepuje NP-03857.1/09/ZM

dla
WEASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO
Bauder Polska Sp. z o.0.
Kutrzeby 16G/141
61-719 Poznan

Nr umowy: NP-04171/P/2009/ZM

1 Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dachu z pokryciem z papy wierzchniego
krycia Bauder EP 5 nat zgodnie z procedurg podang PN-EN 13501-5:2006, metoda 1.

2 Opis dachu

Przekrycie dachowe z warstwg izolacyjng z wetny mineralnej i zgrzewalnej papy wierzchniego krycia Bauder
EP 5 nat.
Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:
- podktad z blachy trapezowej,
- folia polietylenowa o gruboéci 0,20 mm, masie powierzchniowej 180 g/m?, producent: P.W.
FOLIAREX SP. z 0.0. ul. Osiedle Przemystowe 22, 69-100 Stubice,
- termoizolacja - ptyty z wetny mineralnej DACHROCK MAX o grubo$ci 250 mm i gestosci 150 kg/m?,
producent: ROCKWOOL, POLSKA Sp. z 0.0,
- elastomerobitumiczna papa podkiadowa Bauder EGV 3t o grubosci 3,0 mm, modyfikowana
elastomerem SBS; kombinacja splotu, welon szklany / wtéknina szklana,
- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia Bauder EP 5 nat o grubosci 5,0 mm,
modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 170 g/m?.
Producentem pap jest: Paul Bauder GmbH & Co.KG, KG, Kontaler Landstral’e 63, 70499 Stuttgart, Niemcy.

LABORATORIUM BADAN OGNIOWYCH cztonek @‘F Filia Laboratorium w Katowicach
UL. KSAWEROW 21, 02-656 WARSZAWA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice
tel. +48 22 8533427, +48 22 8482307 www.itb.pl tel. +48 32 7302352, fax +48 32 7302949

fax +48 22 8472311, e-mail: fire@itb.pl e-mail: fire@itb.katowice.pl









