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1 Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dachu z pokryciem papy wierzchniego
krycia Bauder EP 5 nat zgodnie z procedurg podang PN-EN 13501-5:2006, metoda 1.

2  Opis dachu

Przekrycie dachowe z warstwg izolacyjng z wetny mineralnej i zgrzewalnej papy wierzchniego

krycia Bauder EP 5 nat.

Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodnie;:

- podktad z blachy trapezowe;j,

- folia polietylenowa o grubosci 0,20 mm, masie powierzchniowej 180 g/m?, producent: P.W.
FOLIAREX SP. z 0.0. ul. Osiedle Przemystowe 22, 69-100 Stubice,

- termoizolacja - ptyty z wetny mineralnej DACHROCK MAX o grubosci 250 mm i gestosci
150 kg/m?, producent: ROCKWOOL, POLSKA Sp. z 0.0,

- elastomerobitumiczna papa podktadowa Bauder EGV 3t o grubosci 3,0 mm, modyfikowana
elastomerem SBS; kombinacja splotu, welon szklany / wtéknina szklana,

- polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia Bauder EP 5 nat o grubosci 5,0 mm,
modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 170 g/m?.

Producentem pap jest: Paul Bauder GmbH & Co.KG, KG, Kontaler LandstralRe 63, 70499

Stuttgart, Niemcy.
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