Deklaracja zgodnosci

SCHIEDEL

Systemy kominowe

Wymagania dotyczace kominéw metalowych

Czesé 1 Produkty systemow kominowych zgodnie z EN 1856-2

Identyfikacja producenta

Opis produktu (nazwa handlowa)

Nazwisko i stanowisko osoby odpowiedzialne;j:

Jednostka certyfikujgca:

Numer certyfikatu / rok:

Protokdét badania:
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Opis produktu

Numer normy

Klasa temperaturowa

Klasa cisnieniowa

(N: podci$nienie/P: ci$nienie/ H: wysokie ci§nienie)

Odcinek metalowego systemu
kominowego

Wytrzymatos$é na sciskanie
Maksymalne obcigzenie: patrz tabela
wysokosci montazu

Opor hydrauliczny
$rednia chropowato$é: 1 mm

Tréjnik

Odpornoéé¢ na kondensat
(W: mokra lub D: sucha)

Wytrzymato$é na rozcigganie: NPD
[parametry nie okreslane]

Montaz nachylenia: maksymalna

Odpornos$é na korozje (stosowny test)
Opis materiatéw wktadu kominowego

odlegtos$é pomiedzy
podstawami: NPD

Odpornosé

Odpornoé¢ na pozar sadzy G: tak / O: nie
w odlegtosci do substancji palnych (w mm)

na zamarzanie i odmrazanie
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